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KERABEN SYSTEMS

KBSBVE

KBSBVE es un sistema de fijacion vista que funciona por el apoyo y
retencion que la grapay el fleje ejercen sobre los bordes y la parte interior
de la placa. Estas grapas estan ancladas a una estructura primaria de
perfiles verticales que son soportadas a su vez por medio de ménsulas o
escuadras de soporte y compensacion.

Gracias a su disefo de una sola pieza en el que el portagrapas y las grapas
de anclaje y sustentacion estan integradas en un solo elemento, es posible
la sustitucién de forma facil y sencilla de una o varias placas en el caso de
que esto fuese necesario, ademas esta provisto de un fleje que evita los
movimientos causados por de las vibraciones o la accion del viento.

El KBSBVE es un sistema mecanico en el cual la instalacion se realiza
rapidamente.



Descripcion / Description

01 f .
I — 1 01 Anclaje arranque terminacion
02 | T Starting/ Ending clamp
I
I I 02 Muelle de Empuje
03 I~ | T 4 Spring
L. 1
I 03 Perfil tipo ‘OMEGA’ o tipo ‘T’
04 T I OMEGA profile or ‘T profile
I
I 04 Retencion
| | 1N Retention system
) T I 05 Ménsula de Sustentacion
| s Support brackets
03 . . -
y 06 Anclaje Intermedio
| \ Intermediate clamp
05
| d 07 Pieza Dintel
Lintel piece
02
) IR :
o8 V= 08 Pieza Jamba
06 éé 1 ;* Jamb piece
H T 09 Pieza Vierteaguas
07 Gutter piece
08

Componentes del sistema y soluciones técnicas /
System components and technical solution

-

UBICACION LOCATION SAN JORGE, PAMPLONA
PIEZAS TILES KURSAL MOKA 100X50 39 x 19
DIMENSIONES SIZE 1.800 m?

Componentes KBSBVE / KBSBVE components.




KERABEN SYSTEMS

KBWb525

KBW525, es un sistema de fijacion longitudinal oculta mixta (mecéanica y
quimica) que trabaja por la compresion ejercida por el sistema sobre el
dorso de la pieza.

La forma de mecanizar la pieza y la de fijar los elementos de unién a la
misma asi como al resto de los componentes, da como resultado un todo
solitario.

Evita el posible riesgo de desprendimiento en caso de rotura por la
tension que ejerce el elemento de fijacion sobre la pieza coincidente con
el mecanizado realizado, ejerciendo una presion controlada sobre la zona
delimitada por los conos de esfuerzo. Por esta razén, el sistema KBW525 se
puede considerar el sistema mas seguro de cuantos existen en el mercado.

También prevé la reposicion, en caso de ser necesario, de una sola pieza asi
como la regulacion pieza a pieza por descuadre.

KBWS525 is a hidden fastening system longitudinal mixed (mechanical
and chemical) that works by compression exerted by the system on the
back of the piece.

The way to machine the part and fix the connecting elements to it and the
rest of the components, resulting in a particularly lonely.

Avoid the potential risk of detachment if broken by tension exerted by
the fastener on the piece coincides with the machining done by applying
a controlled pressure on the area bounded by the cones of effort. For
this reason, the system KBW525 can be considered the safest of all those
found on the market.

It also provides for the replacement, if necessary, in one piece and
regulation Racked piece by piece.
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Descripcion /

Perfil anclaje pieza ceramica

Perfil Tipo ‘T’, ‘T’ doble, etc.

Perfil Horizontal de Apoyo

Ménsula de Retencién Simple

Ménsula de Sustentacion

Pieza Dintel

Pieza Jamba

Pieza Vierteaguas

Componentes del sistema y soluciones técnicas / Componentes KBW525 /

UBICACION LOCATION PLA DE PALAU, BARCELONA
PIEZAS TILES ZEBRA BLANCO 100X50 39/, x 19 "/,,”/ ZEBRA BLANCO 100X24,8 39 */,”
DIMENSIONES SIZE 8.000 m?




porceldnico coloreado rectificado | rectified coloured body porcelain tiles

% Antihielo Frost Resistance

Suelo cerdmico elevado
Ceramic raised floor

Formato | Size

@ Fachada Ventilada
Ventilated Facade

50 x 50 100 x 50
197/, x 1971/, 39%, x 19,
L [ s6lo en color travertino |
Rectificado .
Rectified [ only travertino color ]
-~
S— ]
Travertino
Blanco
Negro
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?ml/Epl. Kg./Epl. Thickness
100 x50 _39°%," x 19"/~ Base 2 1 25,20 24 24 604,80 11,7 +/- 0,59 mm
50x50 _19"/ " x 19"/~ Base 4 1 20,60 36 36

741,60

9 +/- 0,45mm 0



porcelénico coloreado | coloured body porcelain tiles
% Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

Suelo cerdmico elevado
Ceramic raised floor

Fachada Ventilada
Ventilated Facade

30 x 60 60 x 60 100 x 50
1% x 285, 23° x 23°" 397, x 197"

Blanco

Crema
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box _ Kg./Box Box/Epl. m*/mlEpl. _ Kg./Epl. Thickness
100 x50 _39°%," x 19"/, Base 2 1 25,20 24 24 604,80 11,3 +/- 0,67 mm
30 x 60 _ 11 %/ " x23°%," Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _ 23/, x 23 %/," Base 3 1,08

24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm



porcelénico coloreado | coloured body porcelain tiles

% Antihielo Frost Resistance

Suelo cerdmico elevado

Ceramic raised floor

30 x 60 60 x 60
1M, x 235, 235" x23°"

Blanco Lappato

Almond Antislip

Almond Lappato

Crema Antislip Crema Lappato

Formato | Size

Fachada Ventilada
Ventilated Facade

100 x 50

399, x 19"/
[ sdlo en lappato ]

[ only lappato ]

Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m*ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor

Size Item Pcs/Box m?/ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Thickness

100 x50 _39°%, " x 19"/~ Base 2 1 25,20 24 24 604,80 1,7 +/- 0,59 mm
30x 60 _11 %/ " x23°%," Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _ 23 %/, x 23 °/," Base 3 1,08 24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm



porcelénico coloreado | coloured body porcelain tiles
@ Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

Suelo ceramico elevado
Ceramic raised floor

30 x 60 60 x 60
1%, x 23 %, 23°," x 23°"

Fachada Ventilada
Ventilated Facade

100 x 50
395/, x 197/

Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor

Size Item Pcs/Box m?ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness

100 x50 _ 393, x 19"/~ Base 2 1 25,20 24 24 604,80 11,7 +/- 0,59 mm
30 x60 _ 117/ x23°%" Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _ 23 %/, x 23 %" Base 3 1,08 24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,59 mm
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porcelénico coloreado | coloured body porcelain tiles

% Antihielo Frost Resistance

11 13/1

30 x 60

X239,

Blanco Antislip

Suelo ceramico elevado
Ceramic raised floor

60 x 60

235/, x 235"

Blanco Lappato

Formato | Size

Fachada Ventilada
Ventilated Facade

100 x 50

393, x 19"/
[ sélo lappato ]

[ only lappato ]

Beige Antislip Beige Lappato
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?ml/Epl.  Kg./Epl. Thickness
100 x50 _39%," x 19"/~ Base 2 1 25,20 24 24 604,80 11,7 +/- 0,59 mm
30 x 60 _ 11 %/ " x23°%," Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,59 mm
60 x 60 _ 23 %/, x 23" Base 3 1,08 24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,59 mm 0



£ W o
porcelénico coloreado rectificado | rectified coloured body porcelain tiles

n Semipulido Semi-polished &2 Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

Fachada Ventilada

100 x 50
39 3/5” X “9 r/\\‘,”
Caldera
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness

100 x50 _39%," x 19"/ " Base 2 1 25,20 24 24 604,80 11,7 +/- 0,59mm



porcelénico coloreado | coloured body porcelain tiles

£3 Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

33 x 59
18" x23",”

Beige

Grafito
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?ml/Epl. Kg./Epl. Thickness
100 x50 _39°%, " x 19"/~ Base 6 117 24,60 40 46,80 984

9 +/- 0,45mm



porce

anico coloreado | coloured body porcelain tiles

t}?ﬁ Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

@ Suelo ceramico elevado
Ceramic raised floor

30 x 60 60 x 60
179, x23%," 231, x 23%y"

Blanco

Gris

Greige Grafito
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness
30 x60 _ 117/, x23°%," Base 6 1,08 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _23°/," x 23°/," Base 3 1,08 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm



Blanco Outdoor

Greige Outdoor

Blanco Lappato

Greige Lappato
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porceldnico coloreado | coloured body porcelain tiles

Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

Suelo ceramico elevado
Ceramic raised floor

30 x 60 60 x 60

1% x 285 23, x23%1"
[ sdlo en lappato ]
[ only lappato ]

Gris Outdoor Gris Lappato

Grafito Outdoor

Grafito Lappato

Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor

Size Item Pcs/Box m?/ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness

30 x 60 _11 %/ " x23°%," Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm

60 x 60 _23°/," x 23°/," Base 3 1,08 24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm e
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porcelénico coloreado rectificado | rectified coloured body porcelain tiles

é::é Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

@ Suelo ceramico elevado
Ceramic raised floor

30 x 60 60 x 60
179, x23%," 23" x 23"

@ Fachada Ventilada

ade

100 x 50
399, x 19"/ "

S6lo en 30x60 y 60XB0 / Orly 20x60 & B0XE0. Blanco

Oxido Beige
Moka

Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor

Size Item Pcs/Box m?/ml/Box  Kg./Box m?ml/Epl.  Kg./Epl. Thickness

100 x50 _39°%/,"x 19"/~ Base 2 1 25,20 24 604,80 11,7 +/- 0,59 mm

30 x 60 _ 11 "%/, x23°%,” Base 6 1,08 24,18 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm

60 x 60 _23 5/8"' x 23 /o Base 3 1,08 24,33 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm



A

[ANTISLIP]

porceldnico coloreado rectificado | rectified coloured body porcelain tiles

% Antihielo Frost Resistance

30 x 60
1%, x 239,

Formato | Size

Suelo ceramico elevado
Ceramic raised floor

60 x 60
235/, x23°,"

Gris
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness
30 x 60 _11 %/ " x23°%," Base 6 1,08 24,18 32 34,56 773,76 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _23°/," x 23°/," Base 3 1,08 24,33 32 34,56

778,56

9,8 +/- 0,49 mm @



porcelanico todo masa | unglazed impervious porcelain paver tiles

é::{l Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

30 x 60
179, x 23,

@ Suelo ceramico elevado

flo

60 x 60
239, x 23,

Grafito

() Fachada Ventilada

Ventilated Facade

100 x 50
399, x 191/,

Blanco

Beige

Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor

Size Item Pcs/Box m?/ml/Box Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness

100 x50 _ 397/, x 19"/~ Base 2 1 25,20 24 24 604,80 11,7 +/- 0,59 mm
30 x 60 _ 11 "%/ x 23 %" Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _23°/," x 23°/," Base 3 1,08 24,33 32 34,56 778,56

9,8 +/- 0,49 mm
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Outdoor Gris

Outdoor Grafito

Outdoor Negro

[LAPPATO]

porcelénico coloreado | coloured body porcelain tiles

£3 Antihielo Frost Resistance

30 x 60
1% x 235,

Lappato Gris

Lappato Grafito

Lappato Negro

@ Suelo cerdmico elevado

60 x 60

239, x 239,

Formato | Size

Fachada Ventilada

100 x 50

393, x19" "
[ s6lo en lappato ]

[ only lappato ]

Lappato Blanco [ssio en lappato ]

Outdoor Beige

[ only lappato ]

Lappato Beige

Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor

Size Item Pcs/Box m?/ml/Box Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness

100 x50 _39°%,"x19"/ "~ Base 2 1 25,20 24 24 604,80 11,7 +/- 0,59 mm
30 x 60 _ 11 "%/ x23°,” Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm

60 x 60 _23°/," x 23°/," Base 3 1,08 24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm



\'d

porcelénico coloreado rectificado | rectified coloured body porcelain tiles

(ﬁi{l Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

@ Fachada Ventilada
‘entilated Facade

100 x 24,8

393, x9%,”
*Disponible en antislip
*Available antislipr

Blanco*

Crema*

Titanium*



Ceniza .
Gris*
Toscana Grafito
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/C;j. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness

100 x 24,8 _39°,"x97,” Base 3 0,74 18,9 36 26,64 680,4 11,7 +/- 0,59 mm



porcelénico coloreado | coloured body porcelain tiles
% Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

25 x 25

25 x 50 50 x 50
97" x 97, 97/, x 19"/, 197/, x 197/
Blanco
Gris

Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor

Size Item Pcs/Box m?ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness

50 x50 _ 19"/ " x 19"/~ Base 4 1 20,6 36 36 741,6 9,0 +/- 0,45 mm
25x50 _ 97/ x 19"/ " Base 8 1 20,64 36 36 743,04 9,0 +/- 0,45 mm
25x25 97/, x97/,” Base 16 1 20,64 36 36 743,04 9,0 +/- 0,45 mm



porceldnico coloreado | coloured body porcelain tiles

% Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

25 x 25 25 x 50 50 x 50
97/, x 97" 97/, x 191, 196" X 19 "

Blanco

Beige

Gris
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness
50 x50 _ 19"/ " x 19"/ " Base 4 1 20,6 36 36 741,6 9,0 +/- 0,45 mm
25x50 _ 97/ x 19"/ " Base 8 1 20,64 36 36

743,04 9,0 +/- 0,456 mm
25x25 97/, x97/,” Base 16 1 20,64 36 36 743,04 9,0 +/- 0,45 mm @
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porcelénico coloreado rectificado | rectified coloured body porcelain tiles

Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

Suelo ceramico elevado
Ceramic raised floor

30 x 60

60 x 60
1173, x 239,

235/, x 235"

Negro

Blanco
Gris Beige
Moka
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness
30 x60 _ 117/, x23°%," Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _23°/," x 23°/," Base 3 1,08 24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm



[NATURAL]

porcelanico coloreado | coloured body porcelain tiles

£3 Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

@ Suelo ceramico elevado

30x 60 60x 60
17, x 239, 285" x 237"

Crema

Grafito

Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Espesor

Size Item Pcs/Box m?/ml/Box Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness

30 x 60 _ 11"/, x23°%," Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _ 23 %/, x 23°/," Base 3

1,08 24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm



porceldnico todo masa | unglazed impervious porcelain paver tiles

£3 Antihielo Frost Resistance

Formato | Size @ Suelo ceramico elevado
Ceramic raised floor

30x 60 60 X 60
1% x 235" 235, x 239,
UPEC
(U4/P4+/E3/C2)

Gris

Grafito

Marengo
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness
30 x 60 _11 %/ " x23°%," Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _23°/," x 23°/," Base 3 1,08 24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm



porceldnico todo masa | unglazed impervious porcelain paver tiles

£3 Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

30 x 60 30x30
19, x 235, 197 X 117

Gris Natural

Grafito Natural

Marengo Natural

Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor

Size Item Pcs/Box m?ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?ml/Epl. Kg./Epl. Thickness

30 x 60 _ 1%/, " x 23 %" Base 6 1,08 20,58 40 43,20 823,20 9,8 +/- 0,49 mm
30 x 30 _ 11 %/ x 11 Base 12 1,08 21,36 40

43,20 854,40 9,8 +/- 0,49 mm



porcelénico coloreado rectificado | rectified coloured body porcelain tiles

&

L S
&3 Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

@ Suelo ceramico elevado

50 x 50
1971/ x 191/
Rectificado

Fachada Ventilada

100 x 50
399, x 197"

Black

Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor

Size Item Pcs/Box m?/ml/Box Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness

100 x50 _39°%,"x 19"/, Base 2 1 25,20 24 24 604,80 1,7 +/- 0,59 mm
50 x50 _ 19"/ " x 19"/ " Base 4 1 20,60 36 36 741,60 9 +4/- 0,45 mm



porcelénico coloreado rectificado | rectified coloured body porcelain tiles

‘::::3 Antihielo Frost Resistance

30 x 60

" '3/16" x 23 5/8”
[ excepto grafito |

[ except grafito ]

Suelo cerdmico elevado
Ceramic raised floor

60 x 60

23" x23°/"
[ excepto grafito |
[ except grafito |

Formato | Size

(1) Fachada Ventilada
Ventilated Facade

100 x 50

39 3/8” x 19 “/16"

[ excepto moka y beige |
[ except moka & beige |

Blanco
Grafito Beige
Moka
Formato Articulo Pzs/Cj m*/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?*ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness
100 x50 _39°, " x 19"/~ Base 2 1 25,20 24 24 604,80 11,7 +/- 0,59 mm
30x 60 _ 11"/ " x23°%," Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _ 23 %/, x 23°/," Base 3 1,08 24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm



porce

£3 Antihielo Frost Resistance

&nico todo masa | unglazed impervious porcelain paver tiles

Formato | Size -
@ Suelo cerdmico elevado

Ceramic raised floor

30 x 60 60 x 60
1M, x23%," 235/, x 23%,"
UPEC
(U4/P4+/E3/C2)

(1) Fachada Ventilada
Ventilated Facade

100 x 24,8
39%, x9%,”

@ Fachada Ventilada

Ventilated Facade

100 x 50
399, x 197/,

UPEC

(U4/P3/E3/C2)

Grafito

Formato Articulo Pzs/Cj

m?/ml/C;j.

Visén

Moka

Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness
100 x50 _39°%/,"x 19"/~ Base 2 1 25,20 24 24 604,80 11,7 +/- 0,59 mm
100 x 24,8 _39°,"x97,” Base 3 0,74 18,90 32 23,68 604,80 11,7 +/- 0,59 mm
30 x 60 _ 11 %%/, x23°%,” Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _23°/," x 23°/," Base 3 1,08 24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm
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Antislip Grafito

Lappato Negro

[LAPPATO]

A

porcelanico todo masa | unglazed impervious porcelain paver tiles

£%3 Antihielo Frost Resistance

30 x 60
179, x 239,

Antislip Negro

Lappato Grafito

Suelo ceramico elevado
Ceramic raised floor

60 x 60

23 %" x 23%
[ sdlo en lappato ]
[ only lappato ]

UPEC
(U4/P4+/E3/C2)

Antislip Beige

Antislip Visén

Formato | Size

Fachada Ventilada
Ventilated Facade

100 x 50

3973, x 19"/ "
[ sélo en lappato ]

[ only lappato ]

UPEC
(U4/P3/E3/C2)

Lappato Beige

Lappato Vison

Antislip Gris Lappato Gris Antislip Moka Lappato Moka
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness
100 x50 _39 %, x 19"/ " Base 2 1 25,20 24 24 604,80 11,7 +/- 0,59 mm
30 x 60 _ 117/, x23°%," Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _23°/," x 23°/," Base 3 1,08 24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm



A N

porcelénico coloreado rectificado | rectified coloured body porcelain tiles

£% Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

@ Fachada Ventilada

Ventilated Facade

30 x 60 60 x 60

100 x 50

119, x 235" 23°)y" x 23 %" 399, x 191/ "
[ excepto en gris |

[ except gris ]

Blanco
Marrén Beige
Gris
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness
100 x50 _39°%/,"x 19"/~ Base 2 1 25,20 24 24 604,80 11,7 +/- 0,59 mm
30 x 60 _ 11 "%/, x23°%,” Base 6 1,08 24,18 40 43,20 967,20 9,8 +/- 0,49 mm
60 x 60 _23°/," x 23°/," Base 3 1,08 24,33 32 34,56 778,56 9,8 +/- 0,49 mm



MONO
COLOURS

porceldnico coloreado rectificado | rectified coloured body porcelain tiles

£2 Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

Fachada Ventilada | Espesor

100 x 50
39, x 19"/

Blanco

Amarillo

Gris

Negro
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness

100 x50 _39°%, " x 19"/ Base 2 1 25,20 24 24 604,80 11,7 +/- 0,59 mm



\'i

porcelénico coloreado rectificado | rectified coloured body porcelain tiles

é::é Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

100 x 16,6
399, x61,"

Cerezo Teka

Arce Roble Natural

Gris

Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?/ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness
100x 16,5_39%,"x 67/, Base 4 0,65 16,60 36 23,40 597,60 11,3 +/- 0,57 mm



\ [ANTISLIP]

porcelénico coloreado rectificado | rectified coloured body porcelain tiles

é::{l Antihielo Frost Resistance

Formato | Size

100 x 16,6
399, x61,"

Cerezo Teka
Formato Articulo Pzs/Cj m?/ml/Cj. Kg./Cj. Cj./Epl. m?/ml/Epl.  Kg./Epl. Espesor
Size Item Pcs/Box m?ml/Box  Kg./Box Box/Epl. m?/ml/Epl. Kg./Epl. Thickness

100 x 16,6 _39 %" x 6 1/, Base 4 0,65 16,60 36 23,40 597,60 11,3 +/-0,57 mm
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pocumento pe IDONEIDAD TECNICA

TECHNICAL SUITABILITY DOCUMENT

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS NO TRADICIONALES DE CONSTRUCCION 511
DOCUMENTO DE IDONEIDAD TECNICA
CONCESION
Sistema de revestimiento de fachadas
. ventiladas con baldosas ceramicas
csIC KERABEN
Fabricants:
KERABEN, S.A.
Cf SERRANO Domicilio Social: Telf. 964 659 500
GALVACHE, 4 Cira. Valencia - Barcelona, km. 4,3.  Fax. 964 659 503 C.D.U: 69.022.325
28033 MADRID 12520 NULES (Castellén) E-mail: keraben.syslems@keraben.com Bardage
Espafa Espafia hitp:! www. keraben.com Cladding Kit

17 de abril de 2008
MUY IMPORTANTE

El DOCUMENTC DE IDONEIDAD TECMICA constituye, par definicién, una apreciacion técnica favorable por parte del Instilulo de Ciencias de la
Caonstreccidn Eduardo Tarroja, de ka aptited de ampled an construccidn de matenales, sistemas y procadimienios no radicionales destinados a un
uso determinado y especifico. No tiene, por si mismo, ningln efecto administralivo, ni representa autorizacsan de uso, ni garantia,

Anles de viilkzar el matarial, sislema o procedimianto al que se refiere, a5 preciso el conocimiano integro del Documeanta, por ko que éste deberd ser
suministrado, por o titular del mismao, an su lolalidad,

La modificacion de las caracteristicas de los productos o el no respetar las condiciones de utilizacitn, asi como las observaciones de la Comisién de
Expartos, invalida la presente evaluacidn técnica,

Cualquier reproduccién de este Documento debe ser aulorizada por el Instiluto de Clencias de la Construccién Eduardo Torroja. Este Documento
consia de 24 paginas.

DECISION NOM. 511
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDC TORROJA,

- an virtlud del Decrato n?® 3.652/1963, de 26 de diciembre, de |la Presidencia del Gobierno, por el que se faculta
al Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE IDONEIDAD
TECNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construccidn utilizados en la
edificacion y obras plblicas, y de la Orden n® 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, por la que se regula su concesion,

considerando el articule 5.2, apartado 5, del Cddigo Técnico de la Edificacidn (en adelante CTE) sobre
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que eslablece que un sistema
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluacion técnica favorable de su idoneidad para el
uso previsto,

- considerando la solicitud formulada por la Sociedad KERABEN, S.A., para la concesion de un DOCUMENTO
DE IDONEIDAD TECNICA al Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas con baldosas ceramicas
KERAEBEN,

- én virntud de los vigentes Estatutos de I'Union Européenne pour 'Agrément technique dans la construction
(UEALc),

- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de la
Construccion Eduarde Torroja, los informes de los ensayos realizados en el 1ETec, asi como las
observaciones formuladas por la Comisidn de Expertos, en sesidn celebrada el dia 13 de Mayo de 2008,

DECIDE

Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TECNICA nimero 511, al Sistema de revestimiento de fachadas
ventiladas con baldosas ceramicas, KERABEN considerando que,

Publicacion emitida por el Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja. Prohibida su reproduccion.

La evaluacion técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, siempre que se respete el contenido completo del
presente documento y en particular las siguientes condiciones:



KERABEN SYSTEMS

PROYECTOS EJECUTADOS

CARRIED OUT PROJECTS

VIVIENDAS HOUSING PROJECTS

¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
e Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation

Edificio de viviendas en Ladsubia | Fachada Ventilada Ventilated Facade | Fachada Aplacada Bonded Facade
Edificio de viviendas en Gandia | Fachada Aplacada Bonded Facade

Viviendas en Silla | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Viviendas en Talavera de la Reina | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Edificio El Paraje en Sanlucar de Barrameda | Fachada Aplacada Bonded Facade
Viviendas en Pobla de Farnals | Fachada Aplacada Bonded Facade

Edificio Picasso en Jerez de la Frontera | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Vivienda unifamiliar en Valencia | Fachada Ventilada Ventilated Facade | Fachada Aplacada Bonded Facade
Edificio Quattro en Jerez de la Frontera | Fachada Aplacada Bonded Facade

Viviendas en Motril | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Viviendas en Albacete | Fachada Aplacada Bonded Facade

Viviendas en Teruel | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Edificio Peralta | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Edificio de Viviendas en Oliva | Fachada Aplacada Bonded Facade

Edificio de Viviendas en Motril | Fachada Ventilada Ventilated Facade | Fachada Aplacada Bonded Facade
Viviendas unifamiliares en Talavera de la Reina | Fachada Aplacada Bonded Facade
Viviendas en Puerto de Santa Maria | Fachada Aplacada Bonded Facade

Edificio de Viviendas en San Jorge | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Viviendas en La Roda | Fachada Aplacada Bonded Facade

Vivienda Unifamiliar en Santa Ana | Fachada Aplacada Bonded Facade | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Viviendas en Arenys de Mar | Fachada Aplacada Bonded Facade

Vivienda Unifamiliar en Oliva | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Viviendas en San Juan | Fachada Aplacada Bonded Facade

Viviendas en El Ejido | Fachada Aplacada Bonded Facade

Vivienda Unifaminiar en Gandia | Fachada Aplacada Bonded Facade

Edificio 10 Viviendas Massanassa | Fachada Aplacada Bonded Facade

Edificio de Viviendas en Benetuser | Fachada Aplacada Bonded Facade

Viviendas en Talavera de la Reina | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Edificio de viviendas en Torrent | Fachada Aplacada Bonded Facade

Rehabilitacién de Viviendas en Navarra | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Viviendas en Sueca | Fachada Aplacada Bonded Facade

Apartamentos en Altea | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Edificio de 12 Viviendas en Valladolid | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Edificio de Viviendas en Paiporta | Fachada Aplacada Bonded Facade

Chalet Hostalric | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Viviendas en Cobefa | Fachada Aplacada Bonded Facade

Patio Interior en Motril | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Viviendas en Mélaga | Fachada Aplacada Bonded Facade

Viviendas en El Ejido | Fachada Pegada Stuck Facade

Viviendas en Caravaca de la Cruz | Fachada Aplacada Bonded Facade

Edificio viviendas en Vilafranca del Penedés | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Edifcio viviendas en El Prat de Llobregat | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Edificio viviendas en Segorbe | Fachada Aplacada Bonded Facade

Edificio 106 viviendas “azalea” en El Ejido | Fachada Aplacada Bonded Facade

Edificio 12 viviendas en Av Juan de Borbon de Murcia | Fachada Aplacada Bonded Facade
Edificio Juan Carlos | en Murcia | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Edifico 64 viviendas en calle Jazmin de Madrid | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Vivienda unifamiliar en Sant Marti Sarroca | Fachada Aplacada Bonded Facade

Chalet en Canteras. Murcia | Fachada Aplacada Bonded Facade

35 viviendas en Av Jerez de Sevilla | Fachada Ventilada Ventilated Facade

122 viviendas entorno Las Retamas en Alcorcédn | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Rehabilitacién de vivienda en Gava | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Vivienda unifamiliar en Les Alqueries | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Edificio viviendas Cami Real de Vilavella | Fachada Aplacada Bonded Facade

Edificio calle Nueva en Motril | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Edificio viviendas Pla de Palau en Barcelona | Fachada Ventilada Ventilated Facade

OFICINAS OFFICE PROJECTS

¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation

Oficinas/Viviendas en Pego | Fachada Aplacada Bonded Facade

Edificio de Oficinas en Benicarlo | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Oficinas en Suecia | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Oficinas en Jerez de la Frontera | Fachada Aplacada Bonded Facade

Oficina CAl en Graus(Huesca) | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Oficinas en Tordera | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Oficinas en Pamplona | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Oficinas Construplas | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Oficinas Recosan | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Oficinas en Noain, Pamplona | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Oficinas en Monteolmo | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Oficinas en Noain | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Oficinas centro control hidraulico en Naquera | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Oficinas Mercaoleo de Hojiblanca en Antequera | Suelo Elevado Raised Floor
Edificio comarcal agricola en Ubeda | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Nuevas oficinas Siemens en PTA de Mélaga | Suelo Elevado Raised Floor

Sala de control y equipos CLH en Algeciras | Suelo Elevado Raised Floor

Oficinas Findus en Marcilla | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Oficinas en el Parque Industrial de Bollullos | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Centro investigacion del aceite GEOLIT en Mengibar | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Sede Farmamundi en Paterna | Fachada Ventilada Ventilated Facade



COLEGIOS COLLEGE PROJECTS

¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation

Escuela CEDES en Albacete | Fachada Aplacada Bonded Facade

Escuela de Hosteleria en Jerez de la Frontera | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Escuela de educacién y seguridad vial de Castellén | Suelo Elevado Raised Floor
Colegio Hijas de Jesus en Valladolid | Fachada Ventilada Ventilated Facade

SERVICIOS SANITARIOS
HEALTHCARE PROJECTS

¢ Ubicacién Situation
® Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation

Hospital en Castellén | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Centro de salud en Coslada | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Clinica privada en Algeciras | Fachada Aplacada Bonded Facade

HOTELES HOTEL PROJECTS

¢ Ubicacién Situation
® Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
* Ubicacién Situation

Hotel en Logrofio | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Hotel en Almufiecar | Fachada Ventilada Ventilated Facade | Fachada Aplacada Bonded Facade
Hotel en Algeciras | Fachada Aplacada Bonded Facade

Hotel Villa Olimpica en Barcelona | Fachada Aplacada Bonded Facade

Hotel Hilton en Bratislava | Fachada Ventilada Ventilated Facade

EDIFICIOS PUBLICOS BUILDINGS
PUBLIC PROJECTS

¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
® Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation

¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation

NAVES INDUSTRIALES

Centro deportivo El Saladillo | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Centro Ocupacional en Churra | Fachada Aplacada Bonded Facade

Geriatrico en Jerez de la Frontera | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Biblioteca de Ermua | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Museo en Torre Pacheco | Fachada Aplacada Bonded Facade

Auditorio de Paterna | Fachada Aplacada Bonded Facade

Casa cuartel Guardia Civil en Zahara de los Atunes | Fachada Aplacada Bonded Facade
Edificio Administrativo Ayuntamiento de Telde | Fachada Aplacada Bonded Facade
Casa cuartel Guardia Civil en Linares | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Comisaria policia municipal de Borriana | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Edificio usos multiples L'Estany de Nules | Fachada Aplacada Bonded Facade
Pabellén polideportivo en Odena | Fachada Aplacada Bonded Facade

Hogar del anciano y capilla Hermanitas

de los Pobres de Pamplona | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Comisaria policia nacional en Mérida | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Aeropuerto Alicante | Fachada Aplacada Bonded Facade

Centro civico “La Ranilla” en Sevilla | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Palacio de Justicia de Elche | Suelo Elevado Raised Floor

Palacio de Justicia de Paterna | Fachada Ventilada Ventilated Facade

INDUSTRIAL

BUILDINGS

¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation

Nave industrial en Pego | Fachada Aplacada Bonded Facade

Nave Industrial en Massanassa | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Nave industrial Valtorre | Fachada Ventilada Ventilated Facade

Nave industrial Aurelio Villanueva en Mélaga | Fachada Ventilada Ventilated Facade

CENTROS COMERCIALES
COMMERCIAL CENTERS

¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
¢ Ubicacién Situation
* Ubicacién Situation

Centro Comercial en Almeria | Fachada Aplacada Bonded Facade

Oficinas y Centro Comercial EROSKI | Fachada Ventilada Ventilated Facade
Centro Comercial en Valladolid | Fachada Aplacada Bonded Facade
Discoteca en Algeciras | Fachada Aplacada Bonded Facade

Terrazas centro comercial Sotogrande | Suelo Elevado Raised Floor
Ampliacién centro comercial Sotogrande | Fachada Aplacada Bonded Facade
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KERABEN GRUPO, S.A. se
reserva el derecho de anular
y modificar, total o parcial-
mente, cualquiera de los mo-
delos, colores, formatos, re-
ferencias y especificaciones
técnicas contenidas en este
catalogo.

KERABEN GRUPO, S.A. re-
serves the right to delete and
amend, either totally or
partially, any of the styles,
colours, shapes, sizes, refe-
rences and other technical
specifications contained in
this catalogue.
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